
 
SISTEM PENGAIRAN  

TANAMAN LADA 
 

PEPPER IRRIGATION  
SYSTEM 

Kesesuaian penggunaan sistem pengairan 

renjis di kebun lada 

 

Sistem pengairan renjis sesuai digunakan di ka-

wasan penanaman kebun lada dalam keadaan 

berikut: 

A. Kawasan yang kurang menerima hujan di 

mana tanah baru dibuka untuk tujuan pena-

naman lada 

B. Tanah yang diusahakan mempunyai tekstur 

tanah berpasir yang tidak berupaya me-

megang air dengan berkesan 

C. Tanah mempunyai topografi yang tidak rata 

D. Tanaman seperti pokok lada yang ditanam 

secara padat dan rapat 

E. Tanah seperti kawasan bukit di mana pokok 

lada ditanam dan mudah terdedah kepada 

hakisan tanah 

F. Tanah yang mempunyai sumber air terhad 

 

 

 

 

MALAYSIAN PEPPER BOARD 

(LEMBAGA LADA MALAYSIA) 

 

Kebaikan sistem pengairan renjis di kebun lada 

  

A. Penyemburan air dapat dilakukan secara seragam 

atau sekata pada keseluruhan kawasan 

B. Sesuai digunakan pada kebanyakan jenis tanah 

terutama pada jenis tanah yang telap air 

C. Kadar hakisan tanah rendah kerana larian air di 

atas permukaan tidak berlaku berbanding dengan 

jenis sistem pengairan permukaan 

D. Komponen sistem yang dipasang dalam kawasan 

lading tidak menghalang aktiviti lain di lading 

E. Komponen sistem pengairan renjis boleh diubah 

ke lokasi lain kerana ianya mudah dibuka dan 

dipasang semula 

F. Sistem ini mempunyai kecekapan pengairan yang 

tinggi dan oleh itu mengurangkan pembaziran 

sumber air 

G. Memerlukan kos penyediaan sistem pengairan 

yang murah kerana tidak memerlukan persediaan 

infrastruktur yang mahal seperti binaan parit, 

takungan air dan sebagainya. 
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Komponen Utama Sistem Pengairan Renjis: 
 
A. Sumber air—samada sungai, kolam dan 

tangki air dan sebagainya dengan kuantiti air 
yang cukup serta tidak kering semasa kema-
rau yang panjang 

B. Penapis—jenis penapis yang sesuai bergan-
tung kepada tahap kekotoran sumber air 

C. Tolok tekanan—untuk memberikan bacaan 
tekanan yang dihasilkan oleh pam semasa 
operasi kerja pam air 

D. Injab kawalan—injab kawalan utama yang 
mengawal pengaliran air dari pam ke semua 
sistem pengairan 

E. Saluran/Paip utama—paip saluran utama 
yang mengalirkan air dari paip utama ke 
setiap barisan susunan kepala perenjis 

F. Saluran/Paip sisi—paip saluran sekunder 
yang mengalirkan air dari paip utama ke 
setiap barisan susunan kepala perenjis 

G. Paip tetingkat—menyalurkan air dari paip sisi 
ke kepala perenjis dan menyokong kepala 
perenjis pada ketinggian yang dikehendaki. 
Setiap paip tetingkat dipasang dengan satu 
kepala perenjis. 

H. Kepala perenjis—alat peranti yang menyem-
bur air dalam bentuk bulatan basah 

I. Pelbagai jenis penyambung paip seperti 
Penyambung “T” dan sebagainya 

Kawasan tanah yang berbukit sesuai untuk sistem 
pengairan renjis 

Antara komponen-komponen yang digunakan 
dalam sistem pengairan renjis 

Contoh sistem pengairan renjis di kebun lada di 
Serikin, Sarawak 

Tangki Simpanan Air & Pam Air 



A. PENGURUSAN AIR POKOK LADA HITAM 
  
Pokok lada hitam adalah sejenis tanaman yang 
memerlukan jumlah taburan hujan sekurang-
kurangnya 1750mm setiap tahun. Malaysia adalah 
sesuai untuk penanaman lada hitam kerana ke-
banyakkan tempat menerima hujan sepanjang 
tahun iaitu dalam lingkungan 2000-3000mm. Oleh 
yang demikian, lada hitam tidak begitu memer-
lukan sistem pengairan dengan pengurusan air 
yang baik.  
 
Tambahan pula dengan purata kadar pembun-
gaan sekali setahun, kebun-kebun lada di Malay-
sia tidak memerlukan pengairan pada masa iklim 
adalah normal. Namun, semasa fenomena iklim El 
Nino atau di kawasan yang terdedah kepada ke-
marau yang berpanjangan, sistem pengairan dan 
pengurusan air yang baik adalah di diperlukan 
terutamanya semasa tempoh awal pembukaan 
sesebuah kebun lada. 
 
1. Pengurusan Air dan Air Dalam Tanah 
 
Di kawasan yang mengalami musim kemarau, 
kadar penyerapan air perlu dipertingkatkan dan 
kadar lesap-lari air tanah perlu dikurangkan. 
Langkah-langkah pemuliharaan tanah termasuk 
menanam mengikut kontur atau membuat teres 
untuk menghalang lesap-lari air pada cerun 
melebihi 10o. Pada dataran rendah dan rata, salu-
ran perparitan mempunyai saiz dan kedalaman 
yang sesuai harus digali apabila perlu bagi 
menghalang air bertakung. 

Air diperlukan untuk pengeluaran bahan tanaman, 

memudahkan pertumbuhan pokok lada muda di ke-

bun serta untuk menyembur racun perosak bagi 

mengawal serangga perosak dan penyakit. Di 

samping itu, air juga diperlukan untuk pemprosesan 

lada putih. Jika terdapat sungai atau kolam berham-

piran, ia boleh menjadi sumber air yang sesuai dan 

secara alternatif telaga mungkin boleh digali untuk 

mendapatkan bekalan air yang mencukupi bagi aktivi-

ti ladang. Apabila sumber air dari sungai, kolam dan 

telaga digunakan, perlu dipastikan bahawa air adalah 

bebas daripada sebarang pencemaran toksik.  

 

2. Keupayaan Penyimpanan Air 

 

Penambahan bahan organik dalam bentuk 

sungkupan, kompos dan baja hijau dan menanam 

tanaman penutup bumi yang sesuai adalah diga-

lakkan bagi memperbaiki struktur, ketertelapan dan 

kadar penyimpanan air dalam tanah. 

3. Sistem Pengairan 

 

Lada secara umumnya merupakan tanaman ta-

dahan hujan dan tumbuh di kawasan-kawasan 

dengan agihan hujan yang baik. Umumnya dengan 

musim bunga sekali setahun, kebun lada tidak me-

merlukan pengairan dalam keadaaan biasa, kecuali 

semasa tempoh awal pembukaan kebun di kawasan 

yang kurang menerima hujan. 

 

Bagi meningkatkan kecekapan penggunaan air, 

sistem pengairan renjis atau sprinkler boleh digun-

apakai jika perlu. Pengairan secara renjis adalah 

sesuai kerana pokok-pokok lada biasanya ditanam 

secara padat dan rapat serta kebanyakkan kawasan 

kebun lada  mempunyai topografi yang tidak rata 

iaitu berbukit. Pengairan secara banjir atau titis ha-

rus dielakkan kerana ini akan meningkatkan peluang 

penyakit merebak di kebun serta hakisan tanah di 

kawasan yang berbukit curam. 

Pokok lada ditanam di atas teres mengikut kontur 

(a) Sistem pengairan renjis (Sprinkler) 

 

Sistem pengairan renjis adalah sistem pengairan di 

mana air disembur sebagai renjisan pada tanaman 

dengan tekanan yang tinggi melalui kepala perenjis 

yang dipasang pada paip tetingkat. Untuk menyem-

bur air di bawah tekanan, pam air digunakan. 

 

Sistem ini biasanya digunakan untuk penanaman 

sayur-sayuran dalam kawasan semaian anak pokok 

hiasan dan semaian pokok tanaman perladangan 

seperti kelapa sawit dan getah. 

 

Kecekapan pengairan adalah di antara 70%-80%. 

Kecekapan pengairan ialah peratus air yang dibekal-

kan yang boleh dimanfaatkan oleh tanaman. 

 

Dianggarkan kos bagi membina sebuah sistem 

pengairan renjis untuk 2000 pokok lada atau 1 ha 

keluasan kawasan kebun adalah sekitar 

RM5,000.00-RM6,000.00. 

 

Saluran perparitan dibina untuk mengelak air ber-
takung 

Air sungai yang bersih dan mengalir sesuai untuk 
menghasilkan lada putih yang berkualiti 

Penanaman tanaman kekacang penutup bumi untuk 
memelihara kelembapan air tanah 

Contoh sistem pengairan renjis atau sprinkler yang 
boleh diaplikasikan di kebun lada 


